E:win ecrele

Listado de depodsitos

enero 2023




SERIE 160.5 Ewinecrete

[ moDELO | voL | "A" | "B" [PESO ~| TAPA |
5160.5016L 16 hl 1,10m 1,50m 3200kg @ 800 mm E’F#E
5160.5016C 16 hl 1,50m 1,10m 3200kg @ 800 mm e el
$160.5024L 24 hl 1,50m 1,50m 3940kg @ 800 mm
$160.5031L 31 hl 1,50m 1,90m 4570kg @800 mm E
§160.5031C 31hl 1,90m 1,50m 4570kg (& 800 mm
§160.5039L 39 hl 1,50m 2,30m 5200kg @ 800 mm
§160.5039C 39 h 230m 1,50m 5200kg @ 800 mm
$160.5061L 61 hl 230m 2,30m 7070kg @ 1000 mm
$160.5073L 73 hl 2,30m 2,70m 7900kg @ 1000 mm
$160.5073C 73 hl 270m 2,30m 7900kg @ 1000 mm
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SECCION

DEPOSITO

PATAS DE APOYO H50

TAPA SUPERIOR / CHIMENEA
PUERTA FRONTAL A NIVEL / ELEVADA (405x530 mm)
VALVULA MARIPOSA NWS50 / BOLA

TERMOMETRO BI METALICO

VALVULA TOMA DE MUESTRAS

REJILLA DE SEGURIDAD

VALVULA DE DOBLE EFECTO

TAPON VALVULA

INDICADOR DE NIVEL

PLACA DE REFRIGERACION SUPERIOR / TRASERA
PORTASONDA

REJILLA DESCUBE
VALVULA BUSCACLAROS

1,60

Y [ h
El modelo incluye accesorios opcionales**



SERIE 210.5 Ewinecrete

| MODELO | voL [ "A" | "B" [PESO~| TAPA |

$210.5022L 22hl 1,10m 1,50m 3810kg @ 800 mm E !'F# E
$210.5022C 22 hl 1,50m 1,10m 3810kg @ 800 mm shyed Sl
$210.5032L 32 hi 1,50m 1,50m 4650kg @ 800 mm

$210.5042L 42 hi 1,50m 1,90m 5340kg @ 800 mm E
$210.5042C 42 hi 1,90m 1,50 m 5340kg @800 mm

$210.5052L 52 hi 1,50 m 2,30m 6060kg & 1000 mm

§210.5052C 52 hl 2,30m 1,50m 6060kg @ 1000 mm

$210.5082L 82 hl 2,30m 2,30m 8190kg @ 1000 mm

$210.5100L 100 hl 2,30m 2,70m 9110kg @ 1000 mm

§210.5100C 100 hl 2,70m 2,30m 9110kg @ 1000 mm

DEPOSITO

PATAS DE APOYO H50

TAPA SUPERIOR / CHIMENEA
PUERTA FRONTAL A NIVEL / ELEVADA (405x530 mm)
VALVULA MARIPOSA NW50 / BOLA

TERMOMETRO BI METALICO

VALVULA TOMA DE MUESTRAS

REJILLA DE SEGURIDAD

VALVULA DE DOBLE EFECTO

TAPON VALVULA

INDICADOR DE NIVEL

PLACA DE REFRIGERACION SUPERIOR / TRASERA
PORTASONDA

REJILLA DESCUBE
VALVULA BUSCACLAROS
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Gb El modelo incluye accesorios opcionales**



SERIE 160.D Ewinecrete

MODELO | voL [ "A" | "B" |PESO ~| TAPA |
S160.D038L 38 hl(19+19) 1,50m 2,30m 5610kg @ 800 mm E’;#E
S160.D058L 58 hl(29+29) 2,30m 2,30m 7780kg @ 800 mm Wt i

DEPOSITO

PATAS DE APOYO H50

TAPA SUPERIOR / CHIMENEA
PUERTA FRONTAL A NIVEL / ELEVADA (405x530 mm)
VALVULA MARIPOSA NWS50 / BOLA

TERMOMETRO BI METALICO

VALVULA TOMA DE MUESTRAS

REJILLA DE SEGURIDAD

VALVULA DE DOBLE EFECTO

TAPON VALVULA

INDICADOR DE NIVEL

PLACA DE REFRIGERACION SUPERIOR / TRASERA
PORTASONDA

REJILLA DESCUBE
VALVULA BUSCACLAROS
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El modelo incluye accesorios opcionales**



SERIE 210.D Ewinecrete

MODEO | VoL | "A" | &' |PESO ~| TaPA
$210.D051L 51 hl(25425) 1,50m 2,30 m 6690kg @ 800 mm E’F#E
$210.D080L 80 hl (40+40) 2,30m 2,30 m 9180kg @ 800 mm ot

DEPOSITO

PATAS DE APOYO H50
TAPA SUPERIOR / CHIMENEA

PUERTA FRONTAL A NIVEL / ELEVADA (405x530 mm)
VALVULA MARIPOSA NW50 /BOLA

TERMOMETRO BI METALICO

VALVULA TOMA DE MUESTRAS

REJILLA DE SEGURIDAD

VALVULA DE DOBLE EFECTO

TAPON VALVULA

INDICADOR DE NIVEL

PLACA DE REFRIGERACION SUPERIOR / TRASERA
PORTASONDA

REJILLA DESCUBE
VALVULA BUSCACLAROS
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@ El modelo incluye accesorios opcionales**



SERIE 160.E Ewinecrete

[“moDELo | VoL | "A" | "8" |PESO | TAPA

$160.E0571 57 hl 230m 2,30m 6830kg @ 1000 mm E’F#E

DEPOSITO

PATAS DE APOYO H50

TAPA SUPERIOR / CHIMENEA
PUERTA FRONTAL A NIVEL / ELEVADA (405x530 mm)
VALVULA MARIPOSA NW50 /BOLA
TERMOMETRO BI METALICO

VALVULA TOMA DE MUESTRAS

REJILLA DE SEGURIDAD

VALVULA DE DOBLE EFECTO

TAPON VALVULA

INDICADOR DE NIVEL

PLACA DE REFRIGERACION SUPERIOR / TRASERA
PORTASONDA

REJILLA DESCUBE
VALVULA BUSCACLAROS
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SECCION
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El modelo incluye accesorios opcionales**



[MoDELO | VoL | "A" | "8" |PESO | TAPA

$210.E078I 78 h 230m 230m 7890kg @ 1000 mm E’F#E
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SERIE 210.E Ewinecrete

DEPOSITO

PATAS DE APOYO H50

TAPA SUPERIOR / CHIMENEA
PUERTA FRONTAL A NIVEL / ELEVADA (405x530 mm)
VALVULA MARIPOSA NW50 / BOLA

TERMOMETRO BI METALICO

VALVULA TOMA DE MUESTRAS

REJILLA DE SEGURIDAD

VALVULA DE DOBLE EFECTO

TAPON VALVULA

INDICADOR DE NIVEL

PLACA DE REFRIGERACION SUPERIOR / TRASERA
PORTASONDA

REJILLA DESCUBE
VALVULA BUSCACLAROS

2,10

0,50

El modelo incluye accesorios opcionales**



SERIE - WineCube Ewinecrete

MODELO i "A" "B" | PESO ~ TAPA

5105.5007L 7 hi 1,05m 1,05m 1200kg @ 500 mm EWE

$160.5011L 11 hl 1,05m 1,05m 1677kg @500 mm

>® IDEAL PARA FERMENTACION Y GUARDA
>® FACIL MANEJO E INSTALACION
>®» MODULOS APILABLES

>®» SUMINISTRO EN 48H

DEPOSITO

PATAS DE ELEVACION (OPCIONAL)
TAPA SUPERIOR / CHIMENEA
PUERTA FRONTAL A NIVEL / ELEVADA (420x310 mm)
VALVULA MARIPOSA / BOLA
TERMOMETRO

TOMA DE MUESTRAS

VALVULA DE DOBLE EFECTO

TAPON VALVULA

PLACA DE REFRIGERACION SUPERIOR
PORTASONDA

REJILLA DESCUBE

VALVULA BUSCACLAROS
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1,42
1,05

1,97
1,60

Pendients 3%

Pendiente 3%

0,20
0,20




ACCESORIOS

Epoxy alimentario

Color Rojo o Marfil

Valvula doble efecto

Ewinecrete

Termometro Bi-Metalico

Valvula toma de muestras

Tapa superior Placa de refrigeracion
Desde @500 hasta @ 1600
Chimenea ¢300 Porta sonda

Rejilla de seguridad

Rejilla descube.

Puerta frontal

405x530 mm

Valvula de mariposa

Indicador de nivel

Valvula busca-claros

Valvula de bola

ACABADO EXTERIOR:

Ral 1023
Amarillo Semillén

Amarillo Albero

Ral 6010
Verde Hierva

NCS 3560Y80R
Rojo Burdeos

Terracota Rojo Amapola

Tapon valvula inox

Ral 7022
Azabache

Ral 7004

Gris Tormenta

Ral 7030 - Ral 7016 - Ral 9005
Gris Medio Antracita Negro



USO Y MANTENIMIENTO

(mwinecrete

DEPOSITOS CON REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXI ALIMENTARIO

1. Antes de utilizar:

- Lavar con agua fria adicionada con acido citrico al 2% y aclarar.

DEPOSITOS SIN REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXI ALIMENTARIO:

1. Tartarizado o franqueado:

- Realizar una disolucién de acido tartarico al 25% aplicando cuatro manos cruzadas con
brocha plana o con rodillo con un intervalo de 24 h entre capas.

- Verter sobre la superficie un vaso con una solucién al 50% para comprobar que la operacion
ha sido efectiva.

- El Acido tartarico reacciona con el calcio del hormigdn formando una capa insoluble de tar-
trato cdlcico que protege el hormigdn, sin esta capa, pueden producirse cesiones por parte del
hormigdn al vino.

- Se requieren revisiones periddicas y reparaciones cuando se detecten zonas de hormigdn ata-
cadas, hay que tener en cuenta el pH de los vinos es acido.

- Durante la vinificacion se deposita bitartrato potdsico y materia colorante, esto requiere una
limpieza periddica para retirar la capa de bitartrato potasico para evitar desarrollos microbiolé-
gicos, sin romper la capa de bitartrato calcico. Repetir la etapa de tartarizado tras la limpieza.

2. Limpieza de depésitos:

- Lavar como un depdsito normal, con una solucién de agua con sosa cdustica al 2% (maximo)
y rociar las paredes interiores del depdsito. Dejar actuar unos 20-30 minutos. Aclarar con agua
y neutralizar con una solucién de acido citrico al 2%. Enjuagar con abundante agua fria.

- No permita que la temperatura del depdsito supere los 40°C.

- No utilizar agua a presion, rasquetas u otros medios mecanicos.

- Inspeccione los sellados cada afio y cambie si es necesario.

- Limpiar las juntas de tapas con productos antibacterianos regularmente.

- Nunca use agua caliente en las cubiertas.

- El desplazamiento de los depositos se ha de realizar por personal especializado.

INFORMACION SOBRE LA UTILIZACION DE HORMIGON EN ENOLOGIA:

El vino es un producto acido que reacciona con el hormigdn, es de vital importancia la correcta apli-
cacion de proteccion mediante la tartarizacion en todas las partes de los depdsitos. Las utilizacion de
algunos productos enoldgicos sin una correcta proteccion del hormigdn pueden agravar los atagues
sobre el mismo.

Los vinos con pH bajo pueden producir fuertes ataques al hormigdn, provocando un aumento del pH
y enriquecimiento en calcio. Un contenido superior a 100 mg/L de calcio con pH iguales o superiores
a 3,6 puede provocar precipitaciones de tartrato calcico. En un vino con un pH 3,4, el contenido
maximo en calcio recomendable es de 80 myg/L.

Garantia:

WINECRETE dispone de los certificados ne 0370-CPR-0641 y n2 CPF-0257/EHE y cumple los regla-
mentos CEn21935/2004, n22023/2006, n210/2011. Ensayo proyecto OTEM: 190724603B del ICVV
de la universidad de la Rioja.

Queda exento de garantia aquellas superficies de hormigdn de exterior e interior al no poder cer-
tificar todo el proceso de operaciones del manejo de bodega (Preparacion de superficies, Vinifica-
cidn, Limpieza y mantenimiento).




EJEMPLOS DE DISTRIBUCION E:winecrete




Ewinecrete

Castejon del puente 22310 Huesca - Espana




